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400V
L H - 50Hz
TSURUMI pUMP Kétszintes, nagy emelési magassagu szivattyuk -

professzionalis hasznalatra

A mély- és szerkezetépitésben folyo jele
fejlesztések kovetkeztében egyre melyeb

kell a foldbe hatolni. Ehhez erés, merev
szerkezet(i merll&szivattyuk sziikségesek, me
ellendlinak a komoly mélységekben jelentkezo
megnovekedett viznyomasnak.




$si Lot szi v 400V
Nagy emelési magassagu szivattyuk L H _W o

Kopenyhiités

A szivattyuzott viz hiiti a motort, majd kifolyik, mint az illusztracion lathatd.
A motor hiitése akkor is megfelels, ha csak kis mennyiségi viz keriil a
szivattytba. A felsé kifolydcséves megoldds miatt a szivattyu sziikés
helyeken is hasznalhaté. A szivattyu folyamatos szdraz tizemre is alkalmas.

Acélontvény - kiilonb az aluminiumnal

A szivattyuihdz és a motorkeret sziirkeacél 6ntvénybdl, a jarékerék pedig magas krémtartalmu
krémacél éntvénybél késziil.

Tomitéfellilet nyomascsékkenté pontok

A mechanikus tomités tomit&feliletei csak a mertilémélység nyomasanak vannak kitéve és védettek a "vizeskalapacs”
hatastol.

Kettés belsé mechanikus tomités (SiC/SiC)

A ketts belsé mechanikus témitések a szilikonkarbid feliletekkel egy olyan olajjal feltéltétt térben vannak elhelyezve, amiben egy specialis
olajterel6/olaemel lemez talalhatd az olajtérben, ami minden helyzetben olajat juttat a csapagyakhoz, és egy szimering is védi. Ez a technoldgia a
jelenleg elérhet& legmagasabb szintet képviseli a cserélhets krémacéltengely-tomitéssel szemben.

_ Kettds jarékerék
- (kivéve: LH33.0)
| Két magas krémtartalmu krémacél-ontvény jardkerék emeli a szivéerst a nagy emelémagassagu szivattytkkal szemben
tamasztott kovetelményeknek megfelelSen.

Komponensek:

LH322W

Korszertsitett 12/2015 | Oldal 02



Specifikacié:

LH33.0 O 2 80 3,0 6,5 18,0 1000 42,0 6 25 20

LH311w @ 4 80 11,0

N

2,0 81,0 700 130,0 8,5 30 20

LH430w O 6 100 30,0

wu

30 1230 940 324,0 8,5 30 20

2850 1/perc
P e - . 120 F—1—
_ Forrasviz, eséviz, talajviz, homokos viz
Zart tipusu 6rvénykamrés jarokerék 80 i oy \\
=N AN
_ Dupla mechanikus témités 60 N N } L
™ 4
_ Krémacél éntvény 20 —— by
_ Szilikon-karbid olajfiirdében 0 ey
400 800 1200 1600 Vperc
_ Sziirke acél dntvény EN-GJL-200, Lagyvas dntvény EN-GJS-450-10 0 30 40 60 80 mm
_ Héfokkapcsold, Miniatir védelelem 2850 1/perc
_ F szigetelési osztaly, B szigetelési osztaly .- =
B 5
160
3-fazis / 400V / 50Hz / direkt soros inditas, 3-phase / 400V / 50Hz / csillag-delta 449
inditas 120
- o 2 100
_ Sziirke acél 8ntvény EN-GJL-200 &
_ Rozsdamentes acél EN-X30Cr13 60
40
_ Menetes csévég, JIS 20K csatlakozé ®" 200 800 1200 1800 2000 Uperc

0 25 50 75 100 125 m¥6ra
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Méretek mm-ben:
IEEEEET (D N N O R "

“

LH23.0W 50 591 185 - 150 ‘
LH25.5W 50 750 240 - 170
LH31TW 80 1030 270 - 200 iemns
LH322W 80 1234 330 - 300 ‘\r”
(LH430W 100 1375 330 - 300 S
LH4110W 100 1825 616 592 380 W1: Minimalis vizszintmagassag

Abraziv, vagy korroziv kérnyezetben hasznélva bizonyos alkatrészek a normélisnal gyorsabban kophatnak el. llyen esetekben kérjiik ellenérizze a Tsurumi felhasznalasi tapasztalatait a kovetkezi
cimen: www.tsurumi.eu/english/applications.htm
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Tsurumi Pump

Kozremiikodik a munkavallalékozpontu és
kornyezettudatos termelés vilagméretti
elterjesztésében.

Alegmodernebb technoldgidk és integralt gyartasrendszerek
hasznalatanak koészonhetéen a japan Kiotéban talalhaté gyar
évi 1 millié szivattyu elSéllitasara képes. A kutatas-fejlesztés
széles eszkoztdra lehet&séget nyujt az extra mérett szivattyuk
tesztelésére és olyan fejlesztésekre is, melyek kitagitjak a
szivattyuk hasznalhatésaganak hatarait. A Tsurumi nagy
hangstlyt fektet a munkavallalék munkahelyi kérnyezetének
optimalizalasara légkondicionalassal, minimalizalt por- és
kipufogégaz emisszidval, és a kornyezet terhelésének
minimalizalasara a leheté legszélesebb ujrafelhasznaldssal.

Tsurumi (Europe) GmbH

Heltorfer StraBe 14
D-40472 Dusseldorf

Tel.: +49 (0)211-4179373
Fax: +49 (0)211-417937-480
Email: sales@tsurumi.eu
www.tsurumi.eu

A folyamatos fejlesztés miatt fenntartjuk a jogot az itt kozolt adatoktdl, jellemzéktél valo eltérésekre kiilon elézetes
értesités nélkiil. Szivattyuink kizarélag professzionalis felhasznalasra késziilnek. Azokban az esetekben, amikor a termék
gyartdi szavatossagéért a Tsurumi (Europe) GmbH felel, a jotallasi idStartam alatt (Iasd alébb) a felhasznalé a Tsurumi
(Europe) GmbH-hoz fordulhat reklamacidjaval, akdrcsak az olyan esetekben, amikor az eladé azt elutasitotta, vagy
jogutdd nélkil megsziint. A nem megfelel6 kezelésbél/hasznalatbdl adédé meghibasodasok ki vannak zérva a jétallas
hatélya aldl. llyen esetekben tovabbi j6téllasi igény nem érvényesithetd, kivéve ha ennek ellenkezéje minden kétséget
kizaréan bebizonyosodik. Annak eldéntése, hogy a reklamacié kezelése a berendezés javitasaval, vagy cseréjével
torténjék, a Tsurumi Europe GmbH kizardlagos joga. A jétallasi igények benyujtasanak idébeni hatélya az eladé altal a
végfelhasznalénak biztositott jétallas idStartama.

con-LH-W-HU



