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TSURUMI pUMP Nagy emelési magassagu szivattyu - Mély kutak

szivattyuzasahoz - professzionalis hasznalatra

A mély- és szerkezetépitésben folyo jele
fejlesztések kovetkeztében egyre mélyebb
kell a foldbe hatolni. Enhez erés, merev
szerkezet(i meril&szivattyuk sziikségesek, mely
ellendlinak a komoly mélységekben jelentkezé
megnovekedett viznyomasnak.




Esi agu szi v 400V
Nagy emelési magassagu szivattyuk LH 00v

Kopenyhiités

Kiils& és belsé motorkspeny- atfolyd kialakitas - kivalo
motorhtités szarazfutas esetén is.

Hengeres csatorna

A hengeres csatornakialakitds hatékony motorhtitést biztosit
alacsony folyadékszintnél is. A felss kézéppontban
elhelyezett kifoly6csé sziik terekben is alkalmazhatéva teszi a szivattyut.

Acélontvény - kiilonb az aluminiumnal

A szivattytihaz és a motorkeret sziirkeacél 6ntvénybdl készilt, mig a jarckerék anyaga magas kromtartalmu krémacél éntvény.

Komponensek: Ontott acél:
Brinell keménység:
415-425
150-230
143-217
€enzor
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LH619 O 2 150 19,0

w

6,0

4370 3500 12 30 20

LH622 Q 4 150 22,0 40,5 3750 360,0 12 30 20
LHé637 O ¢ 150 37,0 67,0 2380 4950 6 30 20
LH645 O s 150 45,0 81,0 2975 510,0 6 30 20
LH675 @0 150 750  130,0 2450  865,0 6 30 20
LH690 (@RV 150 90,0  166,0 2500 1100,0 6 50 20
LH6110 @4 150 1100 2050 3000 1200,0 6 30 20

2850 1/perc
_ Forrasviz, eséviz, talajviz, homokos viz -
R < NS
Zart tipusu Srvénykamras jardkerék \ \
_ Dupla mechanikus témités 40 ;T""
20 AN
_ Krémacél éntvény b ‘\
1 N
_ Lagyvas 8ntvény EN-GJS-450-10, Sziirke acél éntvény EN-GJL-200 0
1000 2000 3000 4000 5000 Vperc
_ Szilikon-karbid olajfiirdében ) S0 100 150 200 250 300 350 mP/éra
_ Héfokkapcsold, Miniat(r védelelem T mm
- |
_ B szigetelési osztaly , F szigetelési osztaly
R 1o 0163 o
_ 3-fazis / 400V / 50Hz / direkt soros inditas, 3-phase / 400V / 50Hz / csillag-delta b
inditds = ]
_ Sziirke acél Sntvény EN-GJL-200 =
® N
_ Rozsdamentes acél EN-X30Cr13 40 e
L 1
_ JIS 10K csatlakoz, JIS 20K csatlakozé 0 [™7000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Uperc
100 200 300 400 m¥éra
Méretek mm-ben:
T I I E wiers et
o
LH622
LHé619 150 - 1352 1051 420 250 | LH430
LH422 100 - 1352 1051 420 250 LH637
LHé622 150 - 1352 1051 420 250 7 LH837
B0 100 - 1352 1051 420 250 L
LH637 150 - 1448 1027 530 180 T LH845
(LHB37 200 - 1488 1027 530 180 e
® “ LH875
LHé45 150 - 1448 1027 530 180 a . 5 LH690
(LHB45 200 - 1488 1027 530 180 gk LH890
LHé75 150 - 1676 1255 550 200 [ § = ,] LH6110
7S a0 - 1716 1255 550 200 . sio
LH690 150 - 1787 1385 595 200 W1: Minimélis vizszintmagassag
_ Abraziv, vagy korroziv kérnyezetben hasznalva bizonyos alkatrészek a normalisnal gyorsabban kophatnak el. llyen esetekben
LH6110 150 - 1787 1385 595 200 kérjiik ellenérizze a Tsurumi felhasznalasi tapasztalatait a kovetkezii cimen: www.tsurumi.eu/english/applications.htm
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TsurumiI Pump

Kozremiikodik a munkavallalékozpontu és
kornyezettudatos termelés vilagméretti
elterjesztésében.

A legmodernebb technoldgidk és integralt gyartasrendszerek
hasznalatanak készonhetéen a japan Kiotéban talalhaté gyar
évi 1 millié szivattyu elSéllitasara képes. A kutatas-fejlesztés
széles eszkoztdra lehet&séget nyjt az extra mérett szivattyuik
tesztelésére és olyan fejlesztésekre is, melyek kitagitjak a
szivattyuk hasznalhatésaganak hatarait. A Tsurumi nagy
hangsulyt fektet a munkavallalék munkahelyi kérnyezetének
optimalizalasara légkondicionalassal, minimalizalt por- és
kipufogdgaz emisszidval, és a kornyezet terhelésének
minimalizalasara a leheté legszélesebb ujrafelhasznaldssal.

Tsurumi (Europe) GmbH

Heltorfer StraBe 14
D-40472 Dusseldorf

Tel.: +49 (0)211-4179373
Fax: +49 (0)211-4791429
Email: sales@tsurumi.eu
www.tsurumi.eu

A folyamatos fejlesztés miatt fenntartjuk a jogot az itt kozolt adatoktdl, jellemzéktél valo eltérésekre kiilon elézetes
értesités nélkiil. Szivattyuink kizarélag professzionalis felhasznalasra késziilnek. Azokban az esetekben, amikor a termék
gyartdi szavatossagéaért a Tsurumi (Europe) GmbH felel, a jotallasi idStartam alatt (Iasd alébb) a felhasznalé a Tsurumi
(Europe) GmbH-hoz fordulhat reklamacidjaval, akdrcsak az olyan esetekben, amikor az eladé azt elutasitotta, vagy
jogutdd nélkiil megsziint. A nem megfelel kezelésbél/hasznalatbdl adédé meghibasodasok ki vannak zarva a jétallas
hatélya aldl. llyen esetekben tovabbi jétéllasi igény nem érvényesithetd, kivéve ha ennek ellenkezéje minden kétséget
kizaréan bebizonyosodik. Annak eldéntése, hogy a reklamacié kezelése a berendezés javitasaval, vagy cseréjével
torténjék, a Tsurumi Europe GmbH kizardlagos joga. A jétallasi igények benyujtasanak idébeni hatélya az eladé altal a
végfelhasznalénak biztositott jétallas idStartama.

VERBIS

Verbis Kft.

Mélyfiro u. 2/E
HU-1151 Budapest
Tel.: +36-1-306-3770 Fax: +36-1-306-6133
www.verbis.hu verbis@verbis.hu
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