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T 400V
K 50Hz
TSURUMI pUMP lpari felhasznalasra szant viztelenitd szivattyu.

Altaldnosan hasznélhatd, jelentés széllitast
viztelenitd szivattyuk atlagos hasznalatra: A
maximalis szivémélység 25 m. A felhasznaloi
igényekre alapozva a Tsurumi egy kiemelkedd
szdllitasy, 4ltaldnos viztelenité célokra szant
szivattyut kinal.




Ontott acél szivattyuk KTZ 400V
50Hz

Felsé Kifolyasu

A szivattyuzott viz hiiti a motort, majd kifolyik, mint az illusztracion lathatd.
A motor hiitése akkor is megfelels, ha csak kis mennyiségi viz keriil a
szivattytba. A felsé kifolydcséves megoldds miatt a szivattyu sziikés
helyeken is hasznalhaté

Kemény

Az acélontvény szivattythaz hasznalataval szivattyuink élettartama magasabb a standard
aluminiumhazas szivattydikénal. Minden motor kategériandl rendelkezésre éllnak nagy szallitasi
magassagy, illetve nagy szallitasi mennyiség verzidk.

Hatékony motorhiités

A karcsu kialakitas felsé kifolydcsével kombindlva gazdasagos térkihasznaldst biztosit. A motor hiitése hatékony az oldalaramu csatornakialakitas
miatt.

Megemelt ellendléképesség a viznyomassal szemben.

Egy Ujonnan kifejlesztett tengelytomités egészen 2,5 kgf/cm? viznyomdsig nyomést(irs. Ez lehetSvé teszi a
szivattyuk hasznalatat jelent&sebb mélységekben is, pl. mély kutaknal, tehat egy atlagos épitdipari
munkateriileten jelentkezd igényeknél jéval tobbet tudnak.

Komponensek: Ontott acél:

Brinell keménység:
415-425

150-230
150-220

KTZ611
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Specifikacié:

KTZ31.5 O 2 80 1,5 3,5 144 670 30,0 8,5

KTZ32.2 Q 4 80 2,2 5,0 20,5 800 34,0 8,5

KTZ33.7 O ¢ 80 3,7 7,7 29,0 900 63,0 8,5

KTZ35.5 O s 80 55

_

14 32,0 1100 820 10

_

KTZ47.5 @10 100 7.5

50 40,0 1400  105,0 12

KTz411 @12 100 11,0

N

2,0 48,5 1440  133,0 12 25 20

2860 1/perc
_ Forrasviz, eséviz, talajviz, homokos viz N
N
NV ETIX
I
Nyitott tipusu Srvénykamrds jarokerék - B
_ Dupla mechanikus témités \ -
-
N
R seirke acelentvény EN-GIL-200 0 S
500 1000 Vperc
_ Lagyvas ontvény EN-GJS-500-7 ] 40 80 mora
_ Szilikon-karbid olajfiirdsben
30
_ 3-fazis / 400V / 50Hz / direkt soros inditas
o3 = 20 : —
_ Sziirke acél dntvény EN-GJL-200 i
X
_ Rozsdamentes acél EN-X30Cr13 10 = -
. U 1
50 100 160 m¥éra
, KTZ21.5 ~ KTZ475
Méretek mm-ben: KTZ315 o KTZ675
edel A AT B 81D W Wi
KTZ32.2 KTZ611
KTZ23.7 A
KTZ31.5 235 173 509 401 216 478 120 KTZ33.7
KTZ43.7 T
KTz32.2 235 173 529 421 216 498 120 KTZ35.5 al
KTZ45.5 o8

KTZ33.7 283 208 627 504 252 637 150

KTZ35.5 306 218 671 548 259 688 150

W1: Minimalis vizszintmagassag

KTZ47.5 330 240 764 626 314 687 190

Abraziv, vagy korroziv kérnyezetben hasznalva bizonyos alkatrészek a normalisnal gyorsabban kophatnak el. llyen
KTZ411 373 260 806 645 350 740 190 esetekben kérjiik ellenérizze a Tsurumi felhasznalasi tapasztalatait a kovetkezii cimen: www.tsurumi.
eu/english/applications.htm
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TsurumiI Pump

Kozremiikodik a munkavallalékozpontu és
kornyezettudatos termelés vilagméretti
elterjesztésében.

A legmodernebb technoldgidk és integralt gyartasrendszerek
hasznalatanak készonhetéen a japan Kiotéban talalhaté gyar
évi 1 millié szivattyu elSéllitasara képes. A kutatas-fejlesztés
széles eszkoztdra lehet&séget nyjt az extra mérett szivattyuik
tesztelésére és olyan fejlesztésekre is, melyek kitagitjak a
szivattyuk hasznalhatésaganak hatarait. A Tsurumi nagy
hangsulyt fektet a munkavallalék munkahelyi kérnyezetének
optimalizalasara légkondicionalassal, minimalizalt por- és
kipufogdgaz emisszidval, és a kornyezet terhelésének
minimalizalasara a leheté legszélesebb ujrafelhasznaldssal.

Tsurumi (Europe) GmbH

Heltorfer StraBe 14
D-40472 Dusseldorf

Tel.: +49 (0)211-4179373
Fax: +49 (0)211-4791429
Email: sales@tsurumi.eu
www.tsurumi.eu

A folyamatos fejlesztés miatt fenntartjuk a jogot az itt kozolt adatoktdl, jellemzéktél valo eltérésekre kiilon elézetes
értesités nélkiil. Szivattyuink kizarélag professzionalis felhasznalasra késziilnek. Azokban az esetekben, amikor a termék
gyartdi szavatossagéaért a Tsurumi (Europe) GmbH felel, a jotallasi idStartam alatt (Iasd alébb) a felhasznalé a Tsurumi
(Europe) GmbH-hoz fordulhat reklamacidjaval, akdrcsak az olyan esetekben, amikor az eladé azt elutasitotta, vagy
jogutdd nélkiil megsziint. A nem megfelel kezelésbél/hasznalatbdl adédé meghibasodasok ki vannak zarva a jétallas
hatélya aldl. llyen esetekben tovabbi jétéllasi igény nem érvényesithetd, kivéve ha ennek ellenkezéje minden kétséget
kizaréan bebizonyosodik. Annak eldéntése, hogy a reklamacié kezelése a berendezés javitasaval, vagy cseréjével
torténjék, a Tsurumi Europe GmbH kizardlagos joga. A jétallasi igények benyujtasanak idébeni hatélya az eladé altal a
végfelhasznalénak biztositott jétallas idStartama.

VERBIS

Verbis Kft.

Mélyfiro u. 2/E
HU-1151 Budapest
Tel.: +36-1-306-3770 Fax: +36-1-306-6133
www.verbis.hu verbis@verbis.hu

con-KTZ-HU



